塔式服务器技术要求
1、数量：1台；

2、系统中硬件设备需至少满足的技术条件如下：

	项 目
	技术规格要求

	处理器
	2颗英特尔 至强 5117 2.0G, 14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2400

	芯片组
	Intel C422 或以上

	内存
	内存类型——8个16G DDR4 RDIMM
2666MT/s，ECC

	硬盘
	2块1.92TB SSD SAS 2.5英寸热插拔 AG 硬盘+2块2T硬盘

	Raid
	RAID 控制器，2GB NV 缓存

	显示器
	27寸图形工作站专业型显示器 

	显卡
	NVIDIA P4

	光驱
	DVD +/-RW, SATA, 内置

	接口
	PCIE插槽支持：≥3个 PCIe 第三代插槽

	扩展槽位
	24个DDR4内存扩展插槽

最高可配8 个全高PCle 3.0插槽

	电源
	配置双个热插拔冗余金级能效电源（750W）

	外形规格
	尺寸：482×218×750.9mm

	故障检测
	自带故障检测功能
预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误
提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除

	数据安全
	厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件，BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复保证数据安全

	售后服务
	3年：下一工作日上门服务

3年：硬件技术咨询与远程协助服务

	服务授权
	需提供硬件厂商针对此次配置的原厂保修承诺文件
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