工程事故数值模拟计算工作站技术参数
	名称
	技术参数和规格

	数量
	2台

	品牌
	国内外知名品牌

	处理器
	▲1个英特尔至强处理器≥6核心 主频≥1.9GB

	内存
	▲≥64GB 2933 MHz DDR4 ECC RDIMM内存（最大可支持3TB），支持内存硬件防错技术

	硬盘
	▲≥1TB PCIe NVMe硬盘，写入

5000MB/s 读速4000MB/s 需提供应硬盘 数值名示表

最大可支持10个3.5英寸硬盘 需提供硬盘可扩展空间示意图

	硬盘控制器
	12 Gb/s SAS控制器

	显卡
	Nvidia RTX 3090 24GB 

	音频
	★前置5.25寸音频接口模块 

	网络
	主板集成双端口千兆以太网控制器 

	插槽
	★7个第3 代PCIe x16插槽 

	电源
	≥1400W功率电源

	机箱
	★塔式机箱，可转换成机架式机箱 

	保修
	★3+2年免费的原厂商售后服务，并提供原厂针对此项目保修授权证明。

	生产日期
	★产品生产日期不得早于报价日期 需提供原厂出厂日期证明 及盖章

	交货日期
	★合同签订后六个工作日内需完成供货 


标★为必须满足项
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