数据存储系统－部分通用设备采购技术要求

一、触控一体机
（1）数量2台；
（2）技术参数：
1.一体机带触控屏，处理器：英特尔12代I9，16核24线程；
2.内存32G，双SSD插槽固态硬盘500G 4G独显；
3.23.8英寸，屏占比96%；
4.本机需标配原厂自带系统；
二、显示终端1
（1）数量10台；
（2）技术参数：
1.24英寸2K高清IPS屏，窄边框/不闪屏/低蓝光；
2.色域：99% sRGB；
3.面板技术：IPS技术，亮度：300cd/m2；
4.最大分辨率：2560×1440，60Hz；
5.宽高比：16：10；
三、显卡
（1）数量25块；
（2）技术参数：
1.GPU架构：Pascal架构；
2.CUDA并行处理核心：640；
3.单精度性能：高达1.894TFLOPS；
4.显存容量：8GB GDDR5；
5.显存位宽和带宽：128-bit，82GBps；
6.PCIE总线：PCI　Ｅｘｐｒｅｓｓ３.０×１６；
７.显示接口：Mini-DP　１.４×４；
８.分辨率：４×４０９６×２１６０＠６０Ｈｚ；
　　　　　 ４×５１２０×２８８０＠６０Ｈｚ；
四、显示终端2
（1）数量2台；
（2）技术参数：
1.29 英寸超宽 21:9 全高清 (2560 x 1080)/防眩光 ；
2.SRGB 99% 色域与 hdr 10；
3.面板技术：IPS技术，亮度：300cd/m2；
4.支持分辨率：2560*1080；
5.接口：HDMI，USB type-c；
五、交换机
（1）数量2台；
（2）技术参数：
1.上下行端口速率：万兆独立SFP+光口上联/千兆2.5G超千兆下联输出；
2.端口数量：48口，含4个2.5G/1Gbps RJ45端口，2个万兆SEP+光口；
3.性能：支持16K的MAC地址表深度；
[bookmark: _GoBack]六、交付时间：中标单位须在签订合同后三天内交付产品。

